
Línea de envasado de alimentos en bolsas y
bandejas, máquina encartonadora 1.5Kw
220V/380V 50HZ
Especificaciones :

Precio Contacto

Nombre de la marca Hanyi

Lugar de origen Shanghai, China

Cantidad minima para ordenar 1 juego

Términos de pago T/T

Detalle de Envio 5 días - 20 días

detalles del empaque Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón.

Introducción detallada :
Máquina encartonadora de tapones

Descripción
Es el último producto con las ventajas de una amplia gama de aplicaciones, alta e?ciencia de
producción, multifunción de una máquina, etc.
Al mismo tiempo, la máquina puede ser utilizada en conexión con la máquina de envasado de
almohadas, el sellado de tres lados y otras máquinas de envasado de alimentos para lograr el mejor
e?ecto. Esta máquina puede envasar todo tipo de artículos regulares como alimentos en bolsas,
alimentos en bandejas, alimentos congelados y pequeños cuerpos largos.
Al mismo tiempo, es aplicable al envasado de medicamentos, cosméticos y otras industrias
relacionadas, con una amplia gama de uso. Los productos se pueden cambiar regularmente de
acuerdo con di?erentes requisitos de los usuarios, y el tiempo de ajuste del molde es corto, el
montaje y la depuración es simple, la máquina de envasado de cajas de exportación puede coincidir
con varios tipos de equipos de envasado de alimentos. No sólo es adecuado para la producción de
una sola variedad en grandes cantidades, pero también puede satisfacer la producción de los
usuarios de múltiples variedades en pequeñas cantidades.
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Principales parámetros técnicos
Velocidad de envasado ?120?Box/Min?
La caja de cartón Los requisitos de

calidad
250-350g/?

Rango de tamaño (80-200) × (15-85) × (15-80) mm
Las instrucciones Los requisitos de

calidad
60-70g/?

Tamaño sin plegar
Rango (1-4 pliegues)

(130-190) × (90-130) mm

El aire comprimido Potencia del motor
principal

?0.16m³/min   0.6mpa

Potencia del motor
principal

  1.5Kw   220V/380V   50HZ

Dimensiones generales   3100×1100×1800mm (Puede ser extendido)
Peso neto de toda la
máquina

  1300kg

Máquina de adhesivo de
fusión en caliente

  Seleccionado por los clientes (nuestra empresa suele
utilizar Jingtai nacional o Lebest importado)

 
Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es un proveedor experimentado de máquinas y
soluciones de estuchado en China.
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