
Máquina etiquetadora multifuncional de dos
caras para botellas planas y cuadradas
Especificaciones :

Precio Contacto

Nombre de la marca Hanyi

Lugar de origen Shanghai, China

Cantidad minima para ordenar 1 juego

Términos de pago T/T

Detalle de Envio 5 días - 20 días

detalles del empaque Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón.

Introducción detallada :
Máquina etiquetadora de dos caras, frontal y posterior

Descripción:
Para diferentes tipos de objetos que necesitan etiquetar en la parte delantera y trasera de dos lados
en los alimentos, la medicina, la cosmética y otras industrias ligeras. Es un tipo de máquina de
etiquetado automático.
El dispositivo de etiquetado de rollo y el dispositivo de posicionamiento del cilindro de aire son todos
opcionales, traje para la botella redonda alrededor de etiquetado y posicionamiento de la función de
etiquetado.
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Especificación:
Tamaño de los
objetos de la
etiqueta

Botella
cuadrada/plana,
Espesor: 20-100mm
Altura: ?320mm

Voltaje
220VAC±10% 50Hz?0.6Kw
 
 

Botella redonda,
Diámetro: ?20-90mm

Tamaño de la
etiqueta

Longitud: 10-200mm
Altura: 10-140mm

Presión de aire 0.6Mpa

Velocidad de
etiquetado

50-180pcs/min Entorno
aplicable

Temperatura: 5-40?
Humedad: 15-85%?Sin condensación?

Precisión de
etiquetado

±1.0mm Peso 300Kg

Tipo de etiqueta Etiqueta adhesiva,
etiqueta transparente
u opaca

Dimensión (L)2400*(W)1300*(H)1500mm
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Diámetro del rollo de
etiquetas

Diámetro interior: 76
mm
Diámetro exterior: 350
mm(máx.)
 

Observaciones Se puede personalizar según las diferentes
necesidades del cliente

Características principales:
1. Sistema de control inteligente
Configuración de alto nivel del sistema de control PLC avanzado, sistema de envío de etiquetas con
servomotor, sistema de comprobación automática de la longitud de las etiquetas para asegurar que
el funcionamiento sea estable y de alta velocidad.
2. Dispositivo centralizador
Aumentando la precisión del etiquetado especialmente para botellas planas, botellas cuadradas con
superficie irregular.
3. Sistema operativo inteligente
Interfaz hombre-máquina multifuncional, contador de producción, control visual de ajuste de
parámetros y función de visualización de fallos.
4. Función de preajuste de parámetros
Soporta el almacenamiento de 50 grupos de parámetros de etiquetado, sin necesidad de reiniciar
cuando se cambian los objetos.
5. Dispositivo de impresión:
La impresora de transferencia térmica y la impresora de chorro de tinta son todos opcionales, la
impresión y la función de etiquetado pueden completar juntos.
6. Dispositivo de botella de prensa:
El dispositivo de correa sincronizada de dos lados para asegurarse de que las botellas se mueven
en una línea.
Dispositivo especial de botella de prensa superior para asegurarse de la estabilidad de la posición de
la etiqueta al etiquetar.
7. Opcional?
El sensor de etiquetas transparentes es opcional para mejorar la precisión.
Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es un fabricante experimentado de máquinas de
etiquetado y soluciones en China.
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