
Máquina automática de etiquetado
autoadhesivo de esquinas de cajas de cartón
para productos farmacéuticos y cosméticos
Especificaciones :

Precio Contacto

Nombre de la marca Hanyi

Lugar de origen Shanghai, China

Cantidad minima para ordenar 1 juego

Términos de pago T/T

Detalle de Envio 5 días - 20 días

detalles del empaque Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón.

Introducción detallada :
Máquina de etiquetado autoadhesivo para el sellado de esquinas de cajas de cartón

Descripción
Adecuada para el etiquetado de esquinas diagonales de cajas de cartón de diferentes tamaños,
ampliamente utilizada en las industrias farmacéutica, cosmética, logística y otras. Es un tipo de
máquina de etiquetado automático.
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Tamaño de los objetos de
la etiqueta

Ancho: 40-90mm
Altura: ?100mm

Voltaje 220VAC±10% 50Hz?0.6Kw

Tamaño de la etiqueta
Longitud: 10-70mm
Altura: 10-70mm

Presión de aire 0.6Mpa

Velocidad de etiquetado 100-200pcs/min
Entorno
aplicable

Temperatura: 5-40?
Humedad: 15-85%?Sin
condensación?

Precisión de etiquetado ±1.0mm Peso 300Kg

Tipo de etiqueta
Etiqueta adhesiva,
etiqueta transparente u
opaca

Dimensión (L)2200*(W)1300*(H)1500mm

Diámetro del rollo de
etiquetas

Diámetro interior: 76mm
Diámetro exterior:
350mm(max)

Observaciones Se puede personalizar

Características principales
1. Método de etiquetado
Adecuado para cuatro tipos de patrones de etiquetado de esquinas: esquinas de la superficie
superior, esquinas de la superficie inferior, dos esquinas diagonales.
2. Dispositivo de prensado de botellas
Dispositivo especial de prensado superior flexible para asegurar la estabilidad del cartón al etiquetar
y aumentar la precisión.
3. Dispositivo de etiquetado liso
Adopta un dispositivo de doblado de sellado de esquinas de acero inoxidable o un dispositivo de
cilindro de aire de etiqueta de cepillo, rápido y estable.
4. El sensor de inspección para la etiqueta transparente es opcional.
5. Sistema de control inteligente
Configuración de alto nivel del sistema de control PLC avanzado, sistema de envío de etiquetas con
servomotor, sistema de comprobación automática de la longitud de las etiquetas para asegurar que
la operación sea estable y de alta velocidad.
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FAQ
1. Cuál es el tiempo de entrega/período de fabricación de la máquina de etiquetado?
  10-25 días laborables.
2. ¿Son ustedes una empresa comercial o un fabricante?
  Fábrica con tecnología de base.
3. ¿Dónde se encuentra su fábrica?
En Shanghai, cerca del puerto aéreo.
4. ¿Cuál es su MOQ?
 1 unidad.
5. ¿Cuál es el plazo de pago?
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  T/T.
6. ¿Qué hay de su soporte post-venta?
24 horas, respuesta oportuna.
7. ¿Cómo empaquetan los equipos?
 Caja de madera estándar para la exportación con la marca CE.
8. ¿Si el OEM es aceptable?
 OEM es aceptable.
9. ¿Pueden diseñar el equipo de acuerdo a nuestro tamaño?
 Claro, ofrecemos diferentes soluciones en función de las diferentes solicitudes.
10. ¿Disponen de un manual de instalación detallado y profesional?
Sí, tenemos un manual detallado y preajustaremos los parámetros para usted.
 
Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es un fabricante experimentado de máquinas y
soluciones de etiquetado en China.

Amy@hanyipack.com

footer on each page

mailto:Amy@hanyipack.com

