
Máquina de pesaje, impresión y etiquetado en
línea totalmente automática con alta velocidad
Especificaciones :

Precio Contacto

Nombre de la marca Hanyi

Lugar de origen Shanghai, China

Cantidad minima para ordenar 1 juego

Términos de pago T/T

Detalle de Envio 5 días - 20 días

detalles del empaque Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón.

Introducción detallada :
Máquina de pesaje, impresión y etiquetado en línea

Características principales:
La información sobre el peso es uno de los atributos importantes del embalaje del producto y del
embalaje logístico, por lo que la medición y la revisión del peso suelen ser operaciones esenciales.
La máquina de pesaje e impresión de etiquetas Hanyi integra una unidad de transporte y rechazo
automático, una unidad de pesaje automático, una unidad de reconocimiento automático de códigos
de barras, una unidad de impresión y etiquetado automático y un software de procesamiento de
fondo de datos de envasado. Es una herramienta de envasado digital para la fabricación del futuro.

Se compone de una báscula de cinta estática o una báscula de rodillos (rango de pesaje 0~100kg,
precisión de pesaje ±1/1000), una máquina de impresión y etiquetado Hanyi, un escáner de código
de barras fijo y un ordenador de control industrial.
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Brazo de etiquetado inteligente:
Soporte de ajuste tridimensional de alta resistencia, el ajuste flexible se puede colocar en cualquier
número de posiciones de etiquetado.
La velocidad de impresión y etiquetado más rápida puede ser de hasta 3000 veces por hora.
Precisión de impresión: 300dpi.
Precisión de posicionamiento: ± 0,5mm.
Precisión de etiquetado: ± 1mm.
Adecuada para el sistema de montaje en superficie de PCB o el etiquetado superior de productos
con varias etiquetas.

Cabezal de etiquetado inteligente:
Placa de etiquetado con soplado de aire, que puede soplar las etiquetas a la superficie de etiquetado
sin contacto.
La placa de etiquetado giratoria es opcional, y puede posicionarse automáticamente en diferentes
ángulos de etiquetado.
El sensor de detección de caída de etiquetas y el sensor de presión de etiquetado son opcionales.
Detecta y activa automáticamente las operaciones de impresión y etiquetado.
Comprueba la precisión del contenido y la posición de la etiqueta antes o después del etiquetado
cada vez.

Sistema de software de control de impresión:
Ordenador de control industrial montado en bastidor, que realiza el control inteligente de la acción de
etiquetado, el control del movimiento y el procesamiento de datos.
El sistema de software de control de impresión puede configurar los datos del proceso de etiquetado,
como el producto, el código de barras, la etiqueta y la ubicación, y controlar y registrar
automáticamente el funcionamiento de la máquina de impresión de etiquetas.
Editar el formato de la etiqueta de código de barras y la fuente de datos.
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Comunicación en tiempo real con sistemas de nivel superior como SHOPFLOW, MES, ERP o PLM.
Comunicarse con los equipos anteriores y posteriores para mantener un ritmo de producción estable.
 
Especificación:
Artículo Nombre del modelo Especificación

Rendimiento de
impresión

Modo de impresión Transferencia térmica
Resolución de
impresión

200dpi?300dpi?600dpi?

Grado de impresión
Grado A\B
 

Cabezal de impresión 4 pulgadas/6 pulgadas
Material de la cinta base de cera, base mixta, base de resina
Velocidad de
impresión

12 pulgadas por segundo

Comunicación

Modo de
comunicación

Interfaces comunes como puerto serie, USB y Ethernet

Interfaz de
comunicación

El PLC es RS232, el escáner es RS232

Estado del etiquetado etiquetado en reposo o en movimiento
Método de etiquetado
 

Tipo de brazo de empuje o tipo de soplado

Posición de
etiquetado

lado del cartón/superficie superior/superficie inferior/superficie
de la esquina

Velocidad de
etiquetado

?3000 cartones/hora

Alimentación AC220V±10?  50HZ?1kw
Presión de aire 0,5-0,6MPA caudal no inferior a 90L/min

 
 
Fábrica y aplicación
La máquina de etiquetado Hanyi ha sido ampliamente utilizada en diferentes campos. 
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FAQ
1. Cuál es el plazo de entrega/período de fabricación de la máquina de etiquetado?
  10-25 días laborables.
2. ¿Son ustedes una empresa comercial o un fabricante?
  Fábrica con tecnología de base.
3. ¿Dónde se encuentra su fábrica?
En Shanghai, cerca del puerto aéreo.
4. ¿Cuál es su MOQ?
 1 unidad.
5. ¿Cuál es el plazo de pago?
  T/T.
6. ¿Qué hay de su soporte post-venta?
24 horas, respuesta oportuna.
7. ¿Cómo empaquetan los equipos?
 Caja de madera estándar para la exportación con la marca CE.
8. ¿Si el OEM es aceptable?
 OEM es aceptable.
9. ¿Pueden diseñar el equipo de acuerdo a nuestro tamaño?
 Claro, ofrecemos diferentes soluciones en función de las diferentes solicitudes.
10. ¿Disponen de un manual de instalación detallado y profesional?
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Sí, tenemos un manual detallado y preajustaremos los parámetros para usted.
 
Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es un fabricante experimentado de máquinas y
soluciones de etiquetado en China.
 
Máquina de pesaje, impresión y etiquetado totalmente automática en líneaVideo
del tipo separado
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